
Spiralbohrer HSS, HSSCo und PM
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COOLANT GUIDE

    

Stahl                     11
    Magnet.  weicher  Stahl

             12
Bau.- Einsatzstahl

            13
Kohlenstoffstahl

         14
Legierter Stahl

P EN1
EN2
OSOA12
230Mo7

EN3A, 4, 5, 6, 7, 8
060A35
040A10
EN32
210M15 

EN9, 10
EN43
070M20
060A62
080M46

EN16, 17, 19
BO1
BO2
D2
D3

Gehärteter Stahl 15
    Gehärteter Stahl

            16
Gehärteter Stahl

H S95
S98, S99
BH11
BH13
830M31

>38 HRc
Hardox400
Hardox500
P20

21
Free machining

       22
Austenitisch

              23
Martensitisch/Ferritisch

M EN56, 58
303S21
304S15
316S
321S17

EN58J
420S37
431S29

Duplex
Super Duplex
17-4 PH
S130

31
       Grauguss

32
       Grauguss

           33
   Spähroguss

          34
   Spähroguss

K GG10
GG20
GG30
GG40

GG25
GG35
GF150

GGG40
GGG50
SG Iron

GGG70
GGG80
Meehanite 

41
    Titan unlegiert

          42
Titan Legierungen

          43
Titan Legierungen

S
Pure Titanium
TA1 - 9
Ti99.0

Ti6Al4V
Ti6Al2Sn4Zr2Mo 
Ti4Al4Mo2Sn0.5Si

Ti10Al2Fe3Al
Ti5Al5V5Mo3Cr 
Ti7Al4Mo 
Ti3Al8V6Cr4Zr4Mo 
Ti6Al6V6Sn 
Ti15V3 Cr3Sn3Al

Nickel 51
Nickel unlegiert

                  52
Hitzebeständige Legierung

                  53
Hitzebeständige Legierung

S
NA11
NA12
Nickel 200

Nimonic 75
Hastelloy C
Inconel 601, 617, 625
Incoloy 800, 825
Monel 400

Nimonic 80
Rene 41
Inconel 718, 750-X
Incoloy 925
Monel K-500

61                 62            63
langspanend legiert

               64
Cu - Al - Fe Legierung

N Commercially pure
C101

CZ120
PB104
G-CuSn5ZnPb

CZ106
CZ108
CuZn37

Ampco18
Ampco20
Ampco26

Aluminium 71
Aluminium unlegiert

72
Aluminium, Si <0.5%

73
Aluminium, Si 0.5-10%

74
Aluminium, Si >10%

N Al99.5H
Al99.9
Al99.9Mg0.5

AlMn1
AlMn1Mg0.5
LM5, 10, 12
6061

HE9, 30
LM2, 4, 16, 18, 21-27
6082
6063

G-AlSi10Mg
G-AlSi12
G-MgAl6
LM6,12, 13, 20, 28-30

Synthetics 81
Thermoplastics

82
Thermosetting plastics

83
Reinforced plastics

O Nylon
Acetal

Tufnol CFRP, GFRP
Circuit Board
Kevlar

                                     

Materialgruppen  Beispiele

Rostfreier Stahl

Guss

Titan

Kupfer Kupfer unlegiert
 

  kurzspanend legiert

 

    



Clarkson GmbH z Tel: 0211/72003-0 z Fax: 0211/72003-33 z eMail: info@clarkson.de

    Hochleistungs    bohrer kurz      HSS-EX      TIN     

Artikel   Nr.  820434

Anwendung:
Rostfreier Stahl, Guss, Aluminium, 
Aluminiumleg. Kupfer, Kupferleg.

     
     

  
 

    

Size Fl
 l2

O/All
       l1

HSS-EX

                                8204340200          

                                8204340210          

                                8204340220          

                                8204340230          

                                8204340240          

                                8204340250          

                                8204340260          

                              8204340270

                              8204340280

                               8204340290

                              8204340300

                              8204340310

                              8204340320

                              8204340330

                              8204340340 

                              8204340350

                              8204340360

                              8204340370

                              8204340380

                              8204340390

                              8204340400

                              8204340410

                              8204340420

                              8204340430

                              8204340440

                              8204340450

                              8204340460

                              8204340470

                              8204340480

                              8204340490

                              8204340500

                              8204340510

Size  Fl
  l2

O/All 
   l1 HSS-EX

                              8204340520

                              8204340530

                              8204340540

                              8204340550

                              8204340560

                              8204340570

                              8204340580

                              8204340590
   
                              8204340600

                              8204340610

                             8204340620

                             8204340630

                             8204340640

                             8204340650

                             8204340660

                             8204340670

                             8204340680

                             8204340690

                             8204340700

                             8204340710

                             8204340720

                             8204340730

                             8204340740

                             8204340750

                             8204340760

          

          

          

          

          

          

          

    

bis  4,0mm     ab 4, 1mm

     d1
shank
      d1=d2   d1

shank
  d1=d2

5.1

       

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.0

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7 8204340770

7.8 8204340780

7.9 8204340790

8.0 8204340800

8.1 8204340810

8.2 8204340820

8.3 8204340830

6.0

4 Flächen

12

12

13

13

14

14

14

16

16

16

18

18

18

18

20

20

20

20

22

22

22

22

22

24

24

24

24

24

26

26

26

26

26

26

28

28

28

28

28

28

28

31

31

31

31

31

31

31

34

34

34

34

34

34

34

34

37

37

37

37

37

37

37

37

44

44

45

45

46

46

46

48

48

48

48

50

50

50

52

52

52

52

54

54

54

66

66

68

68

68

68

68

70

70

70

70

70

70

72

72

72

72

72

72

72

75

75

75

75

75

75

75

78

78

78

78

78

78

78

78

81

81

81

81

81

87

87

87

3



Clarkson GmbH z Tel: 0211/72003-0 z Fax: 0211/72003-33 z eMail: info@clarkson.de

    Hochleistungs    bohrer kurz      HSS-EX      TIN     

Artikel   Nr.  820434

Anwendung:
Rostfreier Stahl, Guss, Aluminium, 
Aluminiumleg. Kupfer, Kupferleg.

     
     

  
 

    

Size Fl
 l2

O/All
       l1

HSS-EX

                                8204340840          

                                8204340850          

                                8204340860          

                                8204340870          

                                8204340880          

                                8204340890          

                                8204340900          

                              8204340910

                              8204340920

                               8204340930

                              8204340940

                              8104340950

                              8204340960

                              8204340970

                              8204340980 

                              8204340990

                              8204341000

                              8204341010

                              8204341020

                              8204341030

                              8204341040

                              8204341050

                              8204341060

                              8204341070

                              8204341080

                              8204341090

                              8204341100

                              8204341110

                              8204341120

                              8204341130

                              8204341140

                              8204341150

Size  Fl
  l2

O/All 
   l1 HSS-EX

                              8204341160

                              8204341170

                              8204341180

                              8204341190

                              8204341200

                              8204341210

                              8204341220

                              8204341230
   
                              8204341240

                              8204341250

                             8204341260

                             8204341270

                             8204341280

                             8204341290

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

          

          

          

          

          

          

          

    

bis  4,0mm     ab 4, 1mm

     d1
shank
      d1=d2   d1

shank
  d1=d2

       

104

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.0

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.0

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.0

11.2

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12.0

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

100

100

100

100

100

100

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

4 Flächen

11.1

11.3

13.0

37

37

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

87

87

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

93

93

93

93

93

108 8204341300

4



Clarkson GmbH z Tel: 0211/72003-0 z Fax: 0211/72003-33 z eMail: info@clarkson.de

    Hochleistungs    bohrer  4D-5D   HSS-EX     TIN     

Artikel  Nr. 810434

Anwendung:
Rostfreier Stahl, Guss, Aluminium, 
Aluminiumleg. Kupfer, Kupferleg.

     
     

  
 

    

Size Fl
 l2

O/All
       l1

HSS-EX

                                8104340200          

                                8104340210          

                                8104340220          

                                8104340230          

                                8104340240          

                                8104340250          

                                8104340260          

                              8104340270

                              8104340280

                               8104340290

                              8104340300

                              8104340310

                              8104340320

                              8104340330

                              8104340340 

                              8104340350

                              8104340360

                              8104340370

                              8104340380

                              8104340390

                              8104340400

                              8104340410

                              8104340420

                              8104340430

                              8104340440

                              8104340450

                              8104340460

                              8104340470

                              8104340480

                              8104340490

                              8104340500

                              8104340510

Size  Fl
  l2

O/All 
   l1 HSS-EX

                              8104340520

                              8104340530

                              8104340540

                              8104340550

                              8104340560

                              8104340570

                              8104340580

                              8104340590
   
                              8104340600

                              8104340610

                             8104340620

                             8104340630

                             8104340640

                             8104340650

                             8104340660

                             8104340670

                             8104340680

                             8104340690

                             8104340700

                             8104340710

                             8104340720

                             8104340730

                             8104340740

                             8104340750

                             8104340760

          

          

          

          

          

          

          

    

bis  4,0mm     ab 4, 1mm

     d1
shank
      d1=d2   d1

shank
  d1=d2

24

27

30

33

33

33

33

36

43

43

43

43

43

47 91

47 91

47 91

47 91

47

5.1

bis 13mm     ab 13,5mm

2.0 24 56

2.1 56

2.2 27 59

2.3 59

2.4 62

2.5 30 62

2.6 30 62

2.7 65

2.8 65

2.9 65

3.0 65

3.1 68

3.2 36 68

3.3 36 68

3.4 39 71

3.5 39 71

3.6 39 71

3.7 39 71

3.8 75

3.9 75

4.0 75

4.1 87

4.2 87

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7 91

4.8 52 96

4.9 52 96

5.0 52 96

52 96

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3 63 107

6.4 63 107

6.5 107

6.6 107

6.7 107

6.8 113

6.9 69

7.0 69

7.1 69

7.2 69

7.3 69

7.4 69

7.5 69

7.6 75

7.7 75 8104340770

7.8 75 8104340780

7.9 75 119 8104340790

8.0 75 119 8104340800

8.1 75 125 8104340810

8.2 75 125 8104340820

8.3 75 125 8104340830

6.0

52

52

57

57

57

57

57

57

57

63

63

63

63

63

69

96

96

101

101

101

101

101

101

101

107

107

113

113

113

113

113

113

113

119

119

119

5



6
Clarkson GmbH z Tel: 0211/72003-0 z Fax: 0211/72003-33 z eMail: info@clarkson.de

    Hochleistungs    bohrer  4D-5D   HSS-EX     TIN     

Artikel  Nr. 810434

Anwendung:
Rostfreier Stahl, Guss, Aluminium, 
Aluminiumleg. Kupfer, Kupferleg.

     
     

  
 

    

Size Fl
 l2

O/All
       l1

HSS-EX

                                8104340840          

                                8104340850          

                                8104340860          

                                8104340870          

                                8104340880          

                                8104340890          

                                8104340900          

                              8104340910

                              8104340920

                               8104340930

                              8104340940

                              8104340950

                              8104340960

                              8104340970

                              8104340980 

                              8104340990

                              8104341000

                              8104341010

                              8104341020

                              8104341030

                              8104341050

                              8104341100

                              8104341110

                              8104341120

                              8104341150

                              8104341180

                              8104341200

                              8104341250

                              8104341270

                              8104341280

                              8104341300

                              8104341350

Size  Fl
  l2

O/All 
   l1 HSS-EX

                              8104341400

                              8104341410

                              8104341450

                              8104341500

                              8104341550

                              8104341600

                              8104341650

                              8104341700
   
                              8104341750

                              8104341800

                             8104341850

                             8104341900

                             8104341950

                             8104342000

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

          

          

          

          

          

          

          

    

bis  4,0mm     ab 4, 1mm

     d1
shank
      d1=d2   d1

shank
  d1=d2

bis 13mm     ab 13,5mm

166

188

191

191

169

172

172

181

181

184

184

188

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.0

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.0

10.1

10.2

10.3

10.5

11.0

11.1

11.2

11.5

11.8

12.0

12.5

12.7

12.8

13.0

13.5

14.0

14.1

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

18.5

19.0

19.5

20.0

75

75

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

87

87

87

87

87

87

87

87

87

94

94

94

94

94

101

101

101

101

101

106

106

109

109

109

112

112

115

115

118

118

122

122

125

125

125

125

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

137

137

137

137

137

144

144

144

144

151

151

151

151

151

158

158

158

158

158

166

169

169



Clarkson GmbH z Tel: 0211/72003-0 z Fax: 0211/72003-33 z eMail: info@clarkson.de

        "High-Speed" Bohrer 4D-5D       HSS-EX      TIN     

Artikel    Nr.   810205

Anwendung:
 Stahl,  Guss,  Aluminium, Legierungen,  

WKZ Stahl   
     

     
  

 

    

Size Fl
 l2

O/All
       l1

HSS-EX

                                8102050200          

                                8102050205          

                                8102050210          

                                8102050215          

                                8102050220          

                                8102050225          

                                8102050230          

                              8102050235

                              8102050240

                               8102050245

                              8102050250

                              8102050255

                              8102050260

                              8102050265

                              8102050270 

                              8102050275

                              8102050280

                              8102050285

                              8102050290

                              8102050295

                              8102050300

                              8102050305

                              8102050310

                              8102050315

                              

                              8102050325

                              8102050330

                              8102050335

                              8102050340

                              8102050345

                              8102050350

                              8102050355

Size  Fl
  l2

O/All 
   l1 HSS-EX

                              8102050360

                              8102050365

                              8102050375

                              8102050375

                              8102050380

                              8102050385

                              8102050390

                              8102050395
   
                              8102050400

                              8102050405

                             8102050410

                             8102050415

                             8102050420

                             8102050425

                             8102050430

                             8102050435

                             8102050440

                             8102050445

                             8102050450

                             8102050455

                             8102050460

                             8102050465

                             8102050470

                             8102050475

                             

          

          

          

          

          

          

          

    
bis   13,0mm         ab   13,5mm

     d1
shank
      d1=d2   d1

shank
  d1=d2

3.55

       

2.0

2.05

2.1

2.15

2.2

2.25

2.3

2.35

2.4

2.45

2.5

2.55

2.6

2.65

2.7

2.75

2.8

2.85

2.9

2.95

3.0

3.05

3.1

3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

3.4

3.45

3.5

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

3.9

3.95

4.05

4.1

4.15

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

4.5

4.55

4.6

4.65

4.7

4.75

4.8

4.85 8102050485

4.9 8102050490

4.95 8102050495

5.0 8102050500

5.05 8102050505

5.1 8102050510

5.15 8102050515

4.0

 

68

68

68

68

68

68

68

71

71

71

71

71

71

71

71

75

75

75

75

75

bis 3,9mm     ab 4.0mm

Selbstzentrierend

24

24

24

27

27

27

27

27

30

30

30

30

30

30

33

33

33

33

33

33

33

36

36

36

36

36

36

36

39

39

39

39

39

39

39

39

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

52

52

52

52

52

52

52

52

56

56

56

59

59

59

59

59

62

62

62

62

62

62

65

65

65

65

65

65

65

87

87

87

87

87

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

96

96

96

96

96

96

96

96

8102050320 8102050480
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Clarkson GmbH z Tel: 0211/72003-0 z Fax: 0211/72003-33 z eMail: info@clarkson.de

        "High-Speed" Bohrer 4D-5D       HSS-EX      TIN     

Artikel    Nr.   810205

Anwendung:
 Stahl,  Guss,  Aluminium, Legierungen,  

WKZ Stahl   
     

     
  

 

    

Size Fl
 l2

O/All
       l1

HSS-EX

                                8102050520          

                                8102050525          

                                8102050530          

                                8102050535          

                                8102050540          

                                8102050545          

                                8102050550          

                              8102050555

                              8102050560

                               8102050565

                              8102050570

                              8102050575

                              8102050580

                              8102050585

                              8102050590 

                              8102050595

                              8102050600

                              8102050605

                              8102050610

                              8102050615

                              8102050620

                              8102050625

                              8102050630

                              8102050635

                              

                              8102050645

                              8102050650

                              8102050655

                              8102050660

                              8102050665

                              8102050670

                              8102050675

Size  Fl
  l2

O/All 
   l1 HSS-EX

                              8102050680

                              8102050685

                              8102050690

                              8102050695

                              8102050700

                              8102050705

                              8102050710

                              8102050715
   
                              8102057200

                              8102050725

                             8102050730

                             8102050735

                             8102050740

                             8102050745

                             8102050750

                             8102050755

                             8102050760

                             8102050765

                             8102050770

                             8102050775

                             8102050780

                             8102050785

                             8102050790

                             8102050795

                             

          

          

          

          

          

          

          

    
bis   13,0mm         ab   13,5mm

     d1
shank
      d1=d2   d1

shank
  d1=d2

6.75

       

5.2

5.45

5.5

5.55

5.6

5.65

5.7

5.75

5.8

5.85

5.9

5.95

6.0

6.05

6.1

6.15

6.2

6.25

6.3

6.35

6.4

6.45

6.5

6.55

6.6

6.65

6.7

6.8

6.85

6.9

6.95

7.0

7.05

7.1

7.15

7.25

7.3

7.35

7.4

7.45

7.5

7.55

7.6

7.65

7.7

7.75

7.8

7.85

7.9

7.95

8.0

8.05 8102050805

8.1 8102050810

8.15 8102050815

8.2 8102050820

8.25 8102050825

8.3 8102050830

8.35 8102050835

7.2

 

113

113

bis 3,9mm     ab 4.0mm

Selbstzentrierend

57

57

57

57

57

33

63

63

63

66

63

63

69

69

69

69

69

96

96

96

8102050640 8102050800

5.25

5.3

5.35

5.4

52

52

52

57

57

57

57

57

57

57

57

57

63

63

63

63

63

63

63

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

125

125

125

125

125

125

125

8



Clarkson GmbH z Tel: 0211/72003-0 z Fax: 0211/72003-33 z eMail: info@clarkson.de

        "High-Speed" Bohrer 4D-5D       HSS-EX      TIN     

Artikel    Nr.   810205

Anwendung:
 Stahl,  Guss,  Aluminium, Legierungen,  

WKZ Stahl   
     

     
  

 

    

Size Fl
 l2

O/All
       l1

HSS-EX

                                8102050840          

                                8102050845          

                                8102050850          

                                8102050855          

                                8102050860          

                                8102050865          

                                8102050700          

                              8102050875

                              8102050880

                               8102050885

                              8102050890

                              8102050895

                              8102050900

                              8102050905

                              8102050910 

                              8102050915

                              8102050920

                              8102050925

                              8102050930

                              8102050935

                              8102050940

                              8102050945

                              8102050950

                              8102050955

                              

                              8102050965

                              8102050970

                              8102050975

                              8102050980

                              8102050985

                              8102050990

                              8102050995

Size  Fl
  l2

O/All 
   l1 HSS-EX

                              8102051000

                              8102051005

                              8102051010

                              8102051015

                              8102051020

                              8102051025

                              8102051030

                              8102051035
   
                              8102051040

                              8102051045

                             8102051050

                             8102051055

                             8102051060

                             8102051065

                             8102051070

                             8102051075

                             8102051080

                             8102051085

                             8102051090

                             8102051095

                             8102051100

                             8102051105

                             8102051110

                             8102051115

                             

          

          

          

          

          

          

          

    
bis   13,0mm         ab   13,5mm

     d1
shank
      d1=d2   d1

shank
  d1=d2

9.95

       

8.4

8.65

8.7

8.75

8.8

8.85

8.9

8.95

9.0

9.05

9.1

9.15

9.2

9.25

9.3

9.35

9.4

9.45

9.5

9.55

9.6

6.65

9.7

9.75

9.8

9.85

9.9

10.0

10.05

10.1

10.15

10.2

10.25

10.3

10.35

10.45

10.5

10.55

10.6

10.65

10.7

10.75

10.8

10.85

10.9

10.95

11.0

11.05

11.1

11.15

11.2

11.25 8102051125

11.3 8102051130

11.35 8102051135

11.4 8102051140

11.45 8102051145

11.5 8102051150

11.55 8102051155

10.4

 

137

144

bis 3,9mm     ab 4.0mm

Selbstzentrierend

8102050960 8102051120

8.45

8.5

8.55

8.6

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

137

137

137

137

137

137

137

137

137

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

75

75

75

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

125

125

125

9



Clarkson GmbH z Tel: 0211/72003-0 z Fax: 0211/72003-33 z eMail: info@clarkson.de

        "High-Speed" Bohrer 4D-5D       HSS-EX      TIN     

Artikel    Nr.   810205

Anwendung:
 Stahl,  Guss,  Aluminium, Legierungen,  

WKZ Stahl   
     

     
  

 

    

Size Fl
 l2

O/All
       l1

HSS-EX

                                8102051160          

                                8102051165          

                                8102051170          

                                8102051175          

                                8102051180          

                                8102051185          

                                8102051190          

                              8102051195

                              8102051200

                               8102051210

                              8102051220

                              8102051230

                              8102051240

                              8102051250

                              8102051260 

                              8102051270

                              8102051280

                              8102051280

                              8102051300

                              8102051350

                              8102051400

                              8102051410

                              8102051450

                              8102051500

                              

                              8102051560

                              8102051600

                              8102051650

                              8102051700

                              8102051750

                              8102051760

                              8102051800

Size  Fl
  l2

O/All 
   l1 HSS-EX

                              8102051850

                              8102051900

                              8102051950

                              8102051960

                              8102052000

                              8102052050

                              8102052100

                              8102052110
   
                              8102052150

                              8102052200

                             8102052250

                             8102052300

                             8102052350

                             8102052400

                             8102052450

                             8102052500

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

          

          

          

          

          

          

          

    
bis   13,0mm         ab   13,5mm

     d1
shank
      d1=d2   d1

shank
  d1=d2

18.0

       

11.6

11.85

11.9

11.95

12.0

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

13.0

13.5

14.0

14.1

14.5

15.0

15.5

15.6

16.0

16.5

17.0

17.5

17.6

18.5

19.0

19.5

19.6

20.0

20.5

21.0

21.1

22.0

22.5

23.0

23.5

24.0

24.5

25.0

21.5

 

178

194

bis 3,9mm     ab 4.0mm

Selbstzentrierend

8102051550

11.65

11.7

11.75

11.8

151

151

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

150

150

155

155

161

161

161

161

172

172

178

178

184

204

204

204

151

151

151

94

94

94

94

94

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

90

90

95

95

95

100

100

100

106

106

112

112

112

118

118

125

125

125

128

128

128

132

132

136

136

136

140

140

140

201

201

201

208

208

212

212

212

220

220

220

10



11
Clarkson GmbH z Tel: 0211/72003-0 z Fax: 0211/72003-33 z eMail: info@clarkson.de

  Spiralbohrer extra kurz HSS-PM  TiALN     

Artikel Nr.  820422

Anwendung:
Baustahl, legierte Stähle, vorgehärtete Stähle, 
rostfreie Stähle, gehärtete Stähle 30-45HRC, 
Gusseisen, Aluminiumlegierungen, 
Ne-Legierungen, Titan

    

Size Fl
 l2

O/All
       l1

HSS-PM

1.0 3          8204220100          

1.1 3          8204220110          

1.2 8 3          8204220120          

1.3 8 3          8204220130          

1.4 9 3          8204220140          

1.5 41 3          8204220150          

1.6 10 3          8204220160          

1.7 10 42 3          8204220170

1.8 11 3          8204220180

 1.9 11 3          8204220190

2.0 12 3          8204220200

12 3          8204220210

13 3          8204220220

13 3          8204220230

14 3          8204220240 

14 3          8204220250

3          8204220260

16 3          8204220270

16 3          8204220280

16 3          8204220290

16 3          8204220300

18 4          8204220310

18 4          8204220320

4          8204220330

4          8204220340

4          8204220350

4          8204220360

4          8204220370

4          8204220380

4          8204220390

4          8204220400

6          8204220410

Size  Fl
  l2

O/All 
   l1 HSS-PM

6          8204220420

6          8204220430

6          8204220440

6          8204220450

6          8204220460

6          8204220470

6          8204220480

6          8204220490
   
6          8204220500

6          8204220510

6          8204220520

6          8204220530

6          8204220540

6          8204220550

6          8204220560

6          8204220570

6          8204220580

6          8204220590

6          8204220600

8          8204220610

8          8204220620

8          8204220630

8          8204220640

8          8204220650

8          8204220660

8          8204220670

8          8204220680

8          8204220690

8          8204220700

8          8204220710

8          8204220720

8          8204220730

    

bis 1,9mm  ab 2,0mm

Selbstzentrierend

     d1
shank
      d2

6 38

7 39

40

40

41

9

42

43

43

44

2.1 44

2.2 45

2.3 45

2.4 46

2.5 46

2.6 14 46

2.7 48

2.8 48

2.9 48

3.0 48

3.1 50

3.2 50

3.3 18 50

3.4 20 52

3.5 20 52

3.6 20 52

3.7 20 52

3.8 22 54

3.9 22 54

4.0 22 54

4.1 22 66

4.2 22 66

  d1
shank
  d2

4.3 24 68

4.4 24 68

4.5 24 68

4.6 24 68

4.7 24 68

4.8 26 70

4.9 26 70

5.0 26 70

5.1 26 70

5.2 26 70

5.3 26 70

5.4 28 72

5.5 28 72

5.6 28 72

5.7 28 72

5.8 28 72

5.9 28 72

6.0 28 72

6.1 31 75

6.2 31 75

6.3 31 75

6.4 31 75

6.5 31 75

6.6 31 75

6.7 31 75

6.8 34 78

6.9 34 78

7.0 34 78

7.1 34 78

7.2 34 78

7.3 34 78



12
Clarkson GmbH z Tel: 0211/72003-0 z Fax: 0211/72003-33 z eMail: info@clarkson.de

  Spiralbohrer extra kurz HSS-PM  TiALN     

Artikel Nr.  820422

Anwendung:
Baustahl, legierte Stähle, vorgehärtete Stähle, 
rostfreie Stähle, gehärtete Stähle 30-45HRC, 
Gusseisen, Aluminiumlegierungen, 
Ne-Legierungen, Titan

    

Size Fl
 l2

O/All
       l1

HSS-PM

          8          8204220740          

          8          8204220750          

          8          8204220760          

          8          8204220770          

          8          8204220780          

          8          8204220790          

          8          8204220800          

          10        8204220810

          10        8204220820

           10        8204220830

          10        8204220840

          10        8204220850

          10        8204220860

          10        8204220870

          10        8204220880 

          10        8204220890

          10        8204220900

          10        8204220910

          10        8204220920

          10        8204220930

          10        8204220940

          10        8204220950

          10        8204220960

          10        8204220970

          10        8204220980

          10        8204220990

          10        8204221000

          12        8204221010

          12        8204221020

          12        8204221030

          12        8204221040

          12        8204221050

Size  Fl
  l2

O/All 
   l1 HSS-PM

          12        8204221060

          12        8204221070

          12        8204221080

          12        8204221090

          12        8204221100

          12        8204221110

          12        8204221120

          12        8204221130
   
          12        8204221140

          12        8204221150

          12       8204221160

          12       8204221170

          12       8204221180

          12       8204221190

          12       8204221200

          12       8204221210

          12       8204221220

          12       8204221230

          12       8204221240

          12       8204221250

          12       8204221260

          12       8204221270

          12       8204221280

          12       8204221290

          12       8204221300

          

          

          

          

          

          

          

    

bis 1,9mm  ab 2,0mm

Selbstzentrierend

     d1
shank
      d2   d1

shank
  d2

51

51

51

51

51

7.4 34 78

7.5 34 78

7.6 37 81

7.7 37 81

7.8 37 81

7.9 37 81

8.0 37 81

8.1 37 87

8.2 37 87

8.3 37 87

8.4 37 87

8.5 37 87

8.6 40 90

8.7 40 90

8.8 40 90

8.9 40 90

9.0 40 90

9.1 40 90

9.2 40 90

9.3 40 90

9.4 40 90

9.5 40 90

9.6 43 93

9.7 43 93

9.8 43 93

9.9 43 93

10.0 43 93

10.1 43 100

10.2 43 100

10.3 43 100

10.4 43 100

10.5 43 100

10.6 43 100

10.7 47 104

10.8 47 104

10.9 47 104

11.0 47 104

11.1 47 104

11.2 47 104

11.3 47 104

11.4 47 104

11.5 47 104

11.6 47 104

11.7 47 104

11.8 47 104

11.9 51 108

12.0 51 108

12.1 51 108

12.2 51 108

12.3 51 108

12.4 51 108

12.5 51 108

12.6 108

12.7 108

12.8 108

12.9 108

13.0 108



Clarkson GmbH z Tel: 0211/72003-0 z Fax: 0211/72003-33 z eMail: info@clarkson.de

  Spiralbohrer DIN1897 HSS / HSSCo8

unter 1.6mm             ab 1.6mm

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-Co8

1.0 6 26 8206010100 8205020100
1.1 7 28 8206010110 8205020110
1.2 8 30 8206010120 8205020120
1.25 8 30 8206010125 8205020125
1.3 8 30 8206010130 8205020130
1.4 9 32 8206010140 8205020140
1.5 9 32 8206010150 8205020150
1.6 10 34 8206010160 8205020160
1.7 10 34 8206010170 8205020170
1.75 11 36 8206010175 8205020175
1.8 11 36 8206010180 8205020180
1.9 11 36 8206010190 8205020190
2.0 12 38 8206010200 8205020200
2.1 12 38 8206010210 8205020210
2.2 13 40 8206010220 8205020220
2.25 13 40 8206010225 8205020225
2.3 13 40 8206010230 8205020230
2.4 14 43 8206010240 8205020240
2.5 14 43 8206010250 8205020250
2.6 14 43 8206010260 8205020260
2.7 16 46 8206010270 8205020270
2.75 16 46 8206010275 8205020275
2.8 16 46 8206010280 8205020280
2.9 16 46 8206010290 8205020290
3.0 16 46 8206010300 8205020300
3.1 18 49 8206010310 8205020310
3.2 18 49 8206010320 8205020320
3.25 18 49 8206010325 8205020325
3.3 18 49 8206010330 8205020330
3.4 20 52 8206010340 8205020340
3.5 20 52 8206010350 8205020350

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-Co8

3.6 20 52 8206010360 8205020360
3.7 20 52 8206010370 8205020370
3.75 20 52 8206010375 8205020375
3.8 22 55 8206010380 8205020380
3.9 22 55 8206010390 8205020390
4.0 22 55 8206010400 8205020400
4.1 22 55 8206010410 8205020410
4.2 22 55 8206010420 8205020420
4.25 22 55 8206010425 8205020425
4.3 24 58 8206010430 8205020430
4.4 24 58 8206010440 8205020440
4.5 24 58 8206010450 8205020450
4.6 24 58 8206010460 8205020460
4.65 24 58 8206010465 8205020465
4.7 24 58 8206010470 8205020470
4.75 24 58 8206010475 8205020475
4.8 26 62 8206010480 8205020480
4.9 26 62 8206010490 8205020490
5.0 26 62 8206010500 8205020500
5.1 26 62 8206010510 8205020510
5.2 26 62 8206010520 8205020520
5.25 26 62 8206010525 8205020525
5.3 26 62 8206010530 8205020530
5.4 28 66 8206010540 8205020540
5.5 28 66 8206010550 8205020550
5.55 28 66 8206010555 8205020555
5.6 28 66 8206010560 8205020560
5.7 28 66 8206010570 8205020570
5.75 28 66 8206010575 8205020575
5.8 28 66 8206010580 8205020580
5.9 28 66 8206010590 8205020590

Anwendung:
Einsatz auf Automaten und Revolverdrehbänken 
sowie beim Einsatz mit Handbohrmaschinen in 
dünnwandigem Material .

Anwendung:
legierter Stahl,  rostfreier Stahl, Guss Titan. 

Einsatz auf Automaten und Revolverdrehbänken

h8

DIN
1897

118o20 - 30o
HSS

h8

DIN
1897

135oN ~ 33o

HSS
Co8

Artikel Nr. 820601
(C172)

Artikel Nr. 820502
(COS172)

 sowie
beim Einsatz mit Handbohrmaschinen in dünnwandigem 
Material .

Baustahl,  

13



14
Clarkson GmbH z Tel: 0211/72003-0 z Fax: 0211/72003-33 z eMail: info@clarkson.de

  Spiralbohrer DIN1897 HSS / HSSCo8

unter 1.6mm           ab1.6mm 

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-Co8

6.0 28 66 8206010600 8205020600
6.1 31 70 8206010610 8205020610
6.2 31 70 8206010620 8205020620
6.25 31 70 8206010625 8205020625
6.3 31 70 8206010630 8205020630
6.4 31 70 8206010640 8205020640
6.5 31 70 8206010650 8205020650
6.6 31 70 8206010660 8205020660
6.7 31 70 8206010670 8205020670
6.75 34 74 8206010675 8205020675
6.8 34 74 8206010680 8205020680
6.9 34 74 8206010690 8205020690
7.0 34 74 8206010700 8205020700
7.1 34 74 8206010710 8205020710
7.2 34 74 8206010720 8205020720
7.25 34 74 8206010725 8205020725
7.3 34 74 8206010730 8205020730
7.4 34 74 8206010740 8205020740
7.45 34 74 8206010745 8205020745
7.5 34 74 8206010750 8205020750
7.6 37 79 8206010760 8205020760
7.7 37 79 8206010770 8205020770
7.75 37 79 8206010775 8205020775
7.8 37 79 8206010780 8205020780
7.9 37 79 8206010790 8205020790
8.0 37 79 8206010800 8205020800
8.1 37 79 8206010810 8205020810
8.2 37 79 8206010820 8205020820
8.25 37 79 8206010825 8205020825
8.3 37 79 8206010830 8205020830
8.4 37 79 8206010840 8205020840

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-Co8

8.5 40 84 8206010850 8205020850
8.6 40 84 8206010860 8205020860
8.7 40 84 8206010870 8205020870
8.75 40 84 8206010875 8205020875
8.8 40 84 8206010880 8205020880
8.9 40 84 8206010890 8205020890
9.0 40 84 8206010900 8205020900
9.1 40 84 8206010910 8205020910
9.2 40 84 8206010920 8205020920
9.25 40 84 8206010925 8205020925
9.3 40 84 8206010930 8205020930
9.35 40 84 8206010935 8205020935
9.4 40 84 8206010940 8205020940
9.5 40 84 8206010950 8205020950
9.6 43 89 8206010960 8205020960
9.7 43 89 8206010970 8205020970
9.75 43 89 8206010975 8205020975
9.8 43 89 8206010980 8205020980
9.9 43 89 8206010990 8205020990
10.0 43 89 8206011000 8205021000
10.2 43 89 8206011020 8205021020
10.25 43 89 8206011025 8205021025
10.5 43 89 8206011050 8205021050
10.75 47 95 8206011075 8205021075
11.0 47 95 8206011100 8205021100
11.25 47 95 8206011125 8205021125
11.5 47 95 8206011150 8205021150
11.75 47 95 8206011175 8205021175
11.8 47 95 8206011180 8205021180
12.0 51 102 8206011200 8205021200

12.25 51 102 8206011225 8205021225

h8

DIN
1897

118o20 - 30o
HSS

h8

DIN
1897

135oN ~ 33o

HSS
Co8

Artikel Nr. 820601
(C172)

Artikel Nr. 820502
(COS172)

Anwendung:
Einsatz auf Automaten und Revolverdrehbänken sowie 
beim Einsatz mit Handbohrmaschinen in dünnwandigem 
Material .

Anwendung:
Baustahl,  legierter Stahl,  rostfreier Stahl, Guss Titan. 
Einsatz auf Automaten und Revolverdrehbänken sowie 
beimEinsatz mit Handbohrmaschinen in dünnwandigem 
Material 



Clarkson GmbH z Tel: 0211/72003-0 z Fax: 0211/72003-33 z eMail: info@clarkson.de

  Spiralbohrer DIN1897 HSS / HSSCo8

unter 1.6mm               ab 1.6mm

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-Co8

12.5 51 102 8206011250 8205021250
12.75 51 102 8206011275 8205021275
13.0 51 102 8206011300 8205021300
13.25 54 107 8205021325
13.5 54 107 8205021350
13.75 54 107 8205021375
13.8 54 107 8205021380
14.0 54 107 8205021400
14.25 56 111 8205021425
14.5 56 111 8205021450

14.75 56 111 8205021475
15.0 56 111 8205021500

15.25 58 115 8205021525
15.5 58 115 8205021550

15.75 58 115 8205021575
16.0 58 115 8205021600

16.25 60 119 8205021625
16.5 60 119 8205021650

16.75 60 119 8205021675
17.0 60 119 8205021700

17.25 62 123 8205021725
17.5 62 123 8205021750
17.75 62 123 8205021775
18.0 62 123 8205021800

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-Co8

18.25 64 127 8205021825
18.5 64 127 8205021850
18.75 64 127 8205021875
19.0 64 127 8205021900
19.25 66 131 8205021925
19.5 66 131 8205021950
19.75 66 131 8205021975
20.0 66 131 8205022000
20.5 68 136 8205022050
21.0 68 136 8205022100
21.5 70 141 8205022150
22.0 70 141 8205022200
22.5 72 146 8205022250
23.0 72 146 8205022300
23.5 72 146 8205022350
24.0 75 151 8205022400
24.5 75 151 8205022450
25.0 75 151 8205022500
26.0 78 156 8205022600
27.0 81 162 8205022700
28.0 81 162 8205022800
29.0 84 168 8205022900
30.0 84 168 8205023000
31.0 87 174 8205023100

h8

DIN
1897

118o20 - 30o
HSS

h8

DIN
1897

135oN ~ 33o

HSS
Co8

Artikel Nr. 820601
(C172)

Artikel Nr. 820502
(COS172)

Anwendung:
Einsatz auf Automaten und Revolverdrehbänken sowie 
beim Einsatz mit Handbohrmaschinen in dünnwandigem 
Material .

Anwendung:
Baustahl,  legierter Stahl,  rostfreier Stahl, Guss Titan. 
Einsatz auf Automaten und Revolverdrehbänken sowie 
beimEinsatz mit Handbohrmaschinen in dünnwandigem 
Material

15
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  Spiralbohrer DIN338 HSS "Two Tone" / HSSCo8

h8

DIN
338 135°33°

HSS

h8

DIN
338

135oN ~ 33o

HSS
Co8

unter 1.6mm   ab 1.6mm

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-Co8

1.0 12 34                                  8207020100
1.05 12 34

1.1 14 36                                  8207020110
1.15 14 36

1.2 16 38                                  8207020120
1.25 16 38                                  8207020125
1.3 16 38                                  8207020130
1.35 18 40

1.4 18 40                                  8207020140
1.45 18 40

1.5 18 40                                  8207020150
1.55 20 43

1.6 20 43                                  8207020160
1.65 20 43

1.7 20 43                                  8207020170
1.75 22 46                                  8207020175
1.8 22 46                                  8207020180
1.85 22 46

1.9 22 46                                  8207020190
1.95 24 49

2.0 24 49                                 8207020200
2.05 24 49

2.1 24 49                                 8207020210
2.15 27 53

2.2 27 53                                 8207020220
2.25 27 53                                 8207020225
2.3 27 53                                 8207020230
2.35 27 53

2.4 30 57                                 8207020240
2.45 30 57

2.5 30 57         00010098        8207020250
2.55 30 57

2.6 30 57         00010102         8207020260
2.65 30 57

2.7 33 61         00010106         8207020270
2.75 33 61                                  8207020275

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-Co8

2.8 33 61         00010110         8207020280
2.85 33 61

2.9 33 61         00010114         8207020290
2.95 33 61

3.0 33 61         00010117         8207020300
3.05 36 65         00010120

3.1 36 65                  00010122                8207020310
3.15 36 65

3.2 36 65         00010127         8207020320
3.25 36 65                                  8207020325
3.3 36 65         00010130         8207020330
3.35 36 65

3.4 39 70         00010134         8207020340
3.45 39 70

3.5 39 70         00010137         8207020350
3.55 39 70

3.6 39 70         00010142         8207020360
3.65 39 70         00010143

3.7 39 70         00010146         8207020370
3.75 39 70         00010147         8207020375
3.8 43 75         00010150         8207020380
3.85 43 75

3.9 43 75          00010153        8207020390
3.95 43 75

4.0 43 75          00010158        8207020400
4.05 43 75

4.1 43 75          00010161        8207020410
4.15 43 75

4.2 43 75          00010165        8207020420
4.25 43 75          00010167        8207020425
4.3 47 80          00010169        8207020430
4.35 47 80

4.4 47 80          00010174        8207020440
4.45 47 80

4.5 47 80           00010177       8207020450
4.55 47 80

Anwendung: 
Stahl, 

  
Stahlguss,  

  
legiert 

  
und  

 
unlegiert ,

 

Grauguss, 
  

 Aluminium,  
 
Kunststoff

Artikel Nr. 820702
(COS112)

Anwendung:
Rostfreie  und  austenitische  Stähle,  schwerzerspanbare 
Werkstoffe  wie  Titan   und   Inconel.

Artikel Nr. 0001
(C112)

00010113
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  Spiralbohrer DIN338 HSS "Two Tone" / HSSCo8

unter 1.6mm     ab 1.6mm

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-Co8

4.6 47 80         00010181         8207020460
4.65 47 80

4.7 47 80         00010185         8207020470
4.75 47 80                                  8207020475
4.8 52 86         00010190         8207020480
4.85 52 86

4.9 52 86         00010193         8207020490
4.95 52 86

5.0 52 86          00010197        8207020500
5.05 52 86

5.1 52 86          00010201        8207020510
5.15 52 86

5.2 52 86          00010205        8207020520
5.25 52 86                                  8207020525
5.3 52 86           00010209       8207020530
5.35 57 93

5.4 57 93           00010213       8207020540
5.45 57 93

5.5 57 93           00010217       8207020550
5.55 57 93

5.6 57 93           00010221       8207020560
5.65 57 93

5.7 57 93           00010224       8207020570
5.75 57 93                                  8207020575
5.8 57 93           00010228       8207020580
5.85 57 93

5.9 57 93           00010232       8207020590
5.95 57 93

6.0 57 93           00010236       8207020600
6.05 63 101

6.1 63 101          00010240       8207020610
6.15 63 101

6.2 63 101          00010244       8207020620
6.25 63 101          00010246       8207020625
6.3 63 101          00010248       8207020630
6.35 63 101

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-Co8

6.4 63 101        00010252         8208010640
6.45 63 101

6.5 63 101        00010256         8208010650
6.55 63 101

6.6 63 101        00010260         8208010660
6.65 63 101

6.7 63 101        00010263         8208010670
6.75 69 109                                 8208010675
6.8 69 109         00010268        8208010680
6.85 69 109

6.9 69 109         00010275        8208010690
6.95 69 109

7.0 69 109         00010276        8208010700
7.05 69 109

7.1 69 109         00010279        8208010710
7.15 69 109

7.2 69 109         00010284        8208010720
7.25 69 109                                 8208010725
7.3 69 109         00010287        8208010730
7.35 69 109

7.4 69 109          00010291       8208010740
7.45 69 109

7.5 69 109          00010295       8208010750
7.55 75 117

7.6 75 117          00010299       8208010760
7.65 75 117

7.7 75 117          00010303       8208010770
7.75 75 117                                 8208010775
7.8 75 117           00010307      8208010780
7.85 75 117

7.9 75 117           00010311      8208010790
7.95 75 117

8.0 75 117           00010315      8208010800
8.1 75 117           00010319      8208010810
8.2 75 117           00010322      8208010820
8.25 75 117                                 8208010825

Anwendung:
Stahl, Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, 
Aluminium, Kunststoff.

Anwendung:
Rostfreie und austenitische Stähle, schwerzerspanbare 
Werkstoffe wie Titan und Inconel.

h8

DIN
338

135° 33°
HSS

h8

DIN
338

135oN ~ 33o

HSS
Co8

Artikel Nr. 0001
(C112)

Artikel Nr. 820801
(COS112)
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  Spiralbohrer DIN338 HSS "Two Tone" / HSSCo8

under 1.6mm 1.6mm and above

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-Co8

8.3 75 117         00010327        8207020830
8.4 75 117           00010331        8207020840
8.5 75 117         00010335        8207020850
8.6 75 117          00010338        8207020860
8.7 81 125         00010342        8207020870
8.75 81 125                                 8207020875
8.8 81 125         00010346        8207020880
8.9 81 125         00010350        8207020890
9.0 81 125         00010354        8207020900
9.1 81 125         00010358        8207020910
9.2 81 125         00010362        8207020920
9.25 81 125                                 8207020925
9.3 81 125         00010366        8207020930
9.4 81 125         00010370        8207020940
9.5 81 125         00010373        8207020950
9.6 87 133         00010378        8207020960
9.7 87 133         00010382        8207020970
9.75 87 133                                 8207020975
9.8 87 133         00010386        8207020980
9.9 87 133         00010389        8207020990
10.0 87 133         00010394        8207021000
10.1 87 133         00010398

10.2 87 133         00010402        8207021020
 10.3           87 133

10.4           87 133                  00010409

10.5           87 133                  00010414

10.6           87 133                  00010417        

10.7           87 133                  00010421

10.8           94 142                  00010425

 10.9           94 142

11.0           94 142                  00010433

11.1           94 142                  00010437

11.2           94 142                  00010441        

11.3           94 142                  00010445

11.4           94 142                  00010449

 11.5           94 142

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-Co8

11.6           94 142         00010457

11.7           94 142         00010461

11.8           94 142         00010465    

11.9           94 142         00010468

12.0          94 142         00010472

 12.1          94 142

12.2          94 142        00010480

12.3          101          151         00010483

12.4          101          151         00010488         

12.5          101          151         00010492         8207021250 

12.6          101          151         00010496

 12.7         101          151

12.8          101          151         00010504

12.9          101          151         00010508

13.0          101          151         00010512         8207021300
13.1          101          151         00010516

13.3          101          151         00010524

 13.4          101          151         00010528

13.5          101          151          00010532        8207021350

13.6          101          151          00010535

13.7          101          151          00010539 

13.8          101          151          00010543

 14.0          108          160          00010551         8207021400

14.5          108          160          00010571         8207021450
 16.0          108          160          00010630         8207021600

16.5          108          160          00010650         8207021650
 17.0 114          169          00010669         8207021700

17.5 114          169          00010689         8207021750
 18.0 114          169                                   8207021800

18.5 114          169                                   8207021850
 19.0          120          178                                   8207021900

19.5          120          178                                   8207021950

 20.0          120          178                                   8207022000

Anwendung:
Stahl, Stahlguss, legiert und unlegiert,
Grauguss, Aluminium, Kunststoff.

Anwendung:
Rostfreie und austenitische Stähle, shwerzerspanbare
Werkstoffe wie Titan und Inconel.

h8

DIN
338

118o   33°
HSS

h8

DIN
338

135oN ~ 33o

HSS
Co8

00010405

8207021050

00010429

8207021100

00010452 8207021150

8207021200

00010476

00010499

Artikel Nr. 0001
(C112)

Artikel Nr. 820702
(COS112)
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  Spiralbohrer  DIN338   HSS   /  HSSCo5   TIN
GOLDEX JOBBER DRILLS

Artikel Nr. 810504

unter 1.6mm  ab 1.6mm

Size
Fl

Lth
O/All
Lth HSS HSS-E

1.0 12 34 8105040100 8105050100
1.1 14 36 8105040110 8105050110
1.2 16 38 8105040120 8105050120
1.3 16 38 8105040130 8105050130
1.4 18 40 8105040140 8105050140
1.5 18 40 8105040150 8105050150
1.6 20 43 8105040160 8105050160
1.7 20 43 8105040170 8105050170
1.8 22 46 8105040180 8105050180
1.9 22 46 8105040190 8105050190
2.0 24 49 8105040200 8105050200
2.1 24 49 8105040210 8105050210
2.2 27 53 8105040220 8105050220
2.3 27 53 8105040230 8105050230
2.4 30 57 8105040240 8105050240
2.5 30 57 8105040250 8105050250
2.6 30 57 8105040260 8105050260
2.7 33 61 8105040270 8105050270
2.8 33 61 8105040280 8105050280
2.9 33 61 8105040290 8105050290
3.0 33 61 8105040300 8105050300
3.1 36 65 8105040310 8105050310
3.2 36 65 8105040320 8105050320
3.3 36 65 8105040330 8105050330
3.4 39 70 8105040340 8105050340
3.5 39 70 8105040350 8105050350
3.6 39 70 8105040360 8105050360
3.7 39 70 8105040370 8105050370
3.8 43 75 8105040380 8105050380
3.9 43 75 8105040390 8105050390
4.0 43 75 8105040400 8105050400

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-E

4.1 43 75 8105040410 8105050410
4.2 43 75 8105040420 8105050420
4.3 47 80 8105040430 8105050430
4.4 47 80 8105040440 8105050440
4.5 47 80 8105040450 8105050450
4.6 47 80 8105040460 8105050460
4.7 47 80 8105040470 8105050470
4.8 47 80 8105040480 8105050480
4.9 52 86 8105040490 8105050490
5.0 52 86 8105040500 8105050500
5.1 52 86 8105040510 8105050510
5.2 52 86 8105040520 8105050520
5.3 52 86 8105040530 8105050530
5.4 57 93 8105040540 8105050540
5.5 57 93 8105040550 8105050550
5.6 57 93 8105040560 8105050560
5.7 57 93 8105040570 8105050570
5.8 57 93 8105040580 8105050580
5.9 57 93 8105040590 8105050590
6.0 57 93 8105040600 8105050600
6.1 63 101 8105040610 8105050610
6.2 63 101 8105040620 8105050620
6.3 63 101 8105040630 8105050630
6.4 63 101 8105040640 8105050640
6.5 63 101 8105040650 8105050650
6.6 63 101 8105040660 8105050660
6.7 63 101 8105040670 8105050670
6.8 69 109 8105040680 8105050680
6.9 69 109 8105040690 8105050690
7.0 69 109 8105040700 8105050700
7.1 69 109 8105040710 8105050710

Anwendung:
Stahl, legierter und unlegierter Stahlguss,

Artikel  Nr.  810505
(C112NT)

Anwendung:
Tiefe Bohrungen in Stahl, Grauguss, Temperguss,

h8

DIN
338

118oN ~ 30o
HSS

h8

DIN
338

118oN ~ 30o
HSS

h8

DIN
338

135oN ~ 33o
HSS-E

(C112T)
Grauguss, 

Temperguss, Graphit

Rostfreiem Stahl, Titan, Aluminium
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  Spiralbohrer DIN338  HSS / HSSCo5  TIN

Artikel Nr. 810504

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-E

7.2 69 109 8105040720 8105050720
7.3 69 109 8105040730 8105050730
7.4 69 109 8105040740 8105050740
7.5 69 109 8105040750 8105050750
7.6 75 117 8105040760 8105050760
7.7 75 117 8105040770 8105050770
7.8 75 117 8105040780 8105050780
7.9 75 117 8105040790 8105050790
8.0 75 117 8105040800 8105050800
8.1 75 117 8105040810 8105050810
8.2 75 117 8105040820 8105050820
8.3 75 117 8105040830 8105050830
8.4 75 117 8105040840 8105050840
8.5 75 117 8105040850 8105050850
8.6 81 125 8105040860 8105050860
8.7 81 125 8105040870 8105050870
8.8 81 125 8105040880 8105050880
8.9 81 125 8105040890 8105050890
9.0 81 125 8105040900 8105050900
9.1 81 125 8105040910 8105050910
9.2 81 125 8105040920 8105050920
9.3 81 125 8105040930 8105050930
9.4 81 125 8105040940 8105050940
9.5 87 133 8105040950 8105050950
9.6 87 133 8105040960 8105050960
9.7 87 133 8105040970 8105050970
9.8 87 133 8105040980 8105050980
9.9 87 133 8105040990 8105050990
10.0 87 133 8105041000 8105051000
10.1 87 133 8105041010 8105051010

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-E

10.2 87 133 8105041020 8105051020
10.3 87 133 8105041030 8105051030
10.4 87 133 8105041040 8105051040
10.5 87 133 8105041050 8105051050
10.6 87 133 8105041060 8105051060
10.7 94 142 8105041070 8105051070
10.8 94 142 8105041080 8105051080
10.9 94 142 8105041090 8105051090
11.0 94 142 8105041100 8105051100
11.1 94 142 8105041110 8105051110
11.2 94 142 8105041120 8105051120
11.3 94 142 8105041130 8105051130
11.4 94 142 8105041140 8105051140
11.5 94 142 8105041150 8105051150
11.6 94 142 8105041160 8105051160
11.7 94 142 8105041170 8105051170
11.8 94 142 8105041180 8105051180
11.9 101 151 8105041190 8105051190
12.0 101 151 8105041200 8105051200
12.1 101 151 8105041210 8105051210
12.2 101 151 8105041220 8105051220
12.3 101 151 8105041230 8105051230
12.4 101 151 8105041240 8105051240
12.5 101 151 8105041250 8105051250
12.6 101 151 8105041260 8105051260
12.7 101 151 8105041270 8105051270
12.8 101 151 8105041280 8105051280
12.9 101 151 8105041290 8105051290
13.0 101 151 8105041300 8105051300

Anwendung:

Artikel Nr. 810505

Anwendung:
Tiefe Bohrungen in Stahl, Grauguss, Temperguss
Rostfreiem Stahl, Titan, Aluminium

unterr 1.6mm   ab 1.6mm

h8

DIN
338

118oN ~ 30o
HSS

h8

DIN
338

135oN ~ 33o
HSS-E

(C112T)

(C112NT)

Stahl, legierter und unlegierter Stahlguss, Grauguss
Temperguss, Graphit
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  Spiralbohrer DIN340 HSS / HSSCo8

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-Co8

1.0 33 56 8209010100
1.1 33 56 8209010110
1.2 41 65 8209010120
1.3 41 65 8209010130
1.4 45 70 8209010140
1.5 45 70 8209010150
1.6 50 76 8209010160
1.7 50 76 8209010170
1.8 53 80 8209010180
1.9 53 80 8209010190
2.0 56 85 8209010200 8209020200
2.1 56 85 8209010210 8209020210
2.2 59 90 8209010220 8209020220
2.3 59 90 8209010230 8209020230
2.4 62 95 8209010240 8209020240
2.5 62 95 8209010250 8209020250
2.6 62 95 8209010260 8209020260
2.7 66 100 8209010270 8209020270
2.8 66 100 8209010280 8209020280
2.9 66 100 8209010290 8209020290
3.0 66 100 8209010300 8209020300
3.1 69 106 8209010310 8209020310
3.2 69 106 8209010320 8209020320
3.3 69 106 8209010330 8209020330
3.4 73 112 8209010340 8209020340
3.5 73 112 8209010350 8209020350
3.6 73 112 8209010360 8209020360
3.7 73 112 8209010370 8209020370
3.8 78 119 8209010380 8209020380
3.9 78 119 8209010390 8209020390
4.0 78 119 8209010400 8209020400
4.1 78 119 8209010410 8209020410

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-Co8

4.2 78 119 8209010420 8209020420
4.3 82 126 8209010430 8209020430
4.4 82 126 8209010440 8209020440
4.5 82 126 8209010450 8209020450
4.6 82 126 8209010460 8209020460
4.7 82 126 8209010470 8209020470
4.8 87 132 8209010480 8209020480
4.9 87 132 8209010490 8209020490
5.0 87 132 8209010500 8209020500
5.1 87 132 8209010510 8209020510
5.2 87 132 8209010520 8209020520
5.3 87 132 8209010530 8209020530
5.4 91 139 8209010540 8209020540
5.5 91 139 8209010550 8209020550
5.6 91 139 8209010560 8209020560
5.7 91 139 8209010570 8209020570
5.8 91 139 8209010580 8209020580
5.9 91 139 8209010590 8209020590
6.0 91 139 8209010600 8209020600
6.1 97 148 8209010610 8209020610
6.2 97 148 8209010620 8209020620
6.3 97 148 8209010630 8209020630
6.4 97 148 8209010640 8209020640
6.5 97 148 8209010650 8209020650
6.6 97 148 8209010660 8209020660
6.7 97 148 8209010670 8209020670
6.8 102 156 8209010680 8209020680
6.9 102 156 8209010690 8209020690
7.0 102 156 8209010700 8209020700
7.1 102 156 8209010710 8209020710
7.2 102 156 8209010720 8209020720
7.3 102 156 8209010730 8209020730

Anwendung:
Stahl, legiert und unlegiert, Grauguss, Graphite.

Anwendung:
Rostfreie und austenitische Stähe,
schwerzerspanbare Werkstoffe wie Titan und Inconel.

h8

DIN
340

118o
HSS STEAM

TEMP

h8

DIN
340

135oN ~ 33o

HSS
Co8

Artikel Nr. 820901
(C132)

Artikel Nr. 820902
(COS132)
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  Spiralbohrer  DIN1869/1  HSS  / Überlang HSS 

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS

1.4 160                                01620055

1.5 125                                01620058

1.5 160                                01620059

1.8 160                                01620071

125                                01620079

125       8210010200

160                                01620080

160                                01620087

125                                01620098

140       8210010250

160                                 01620099

150       8210010300

160                                 01620112

200                                 01620114

250                                 01620114

160                                 01620122

160                                 01620132

165        8210010350

200                                  01620133

250                                  01620134

160                                  01620142

160                                  01620162

175        8210010400
                        
200                                  01620163

250                                  01620164

315                                  01620165

160                                  01620172

185        8210010450

200                                  01620173

250                                  01620174

315                                  01620175

160                                  01620193

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS

195        8210010500

200                                  01620193

250                                  01620194

315                                  01620195

400                                  01620196

205        8210010550

200                                  01620213

250                                  01620214

315                                  01620215

205        8210010600

200                                  01620243

250                                  01620244

315                                  01620245

400                                  01620246

200                                  01620253

215        8210010650 

250                                  01620254

315                                  01620255

200                                  01620273

225        8210010700

250                                  01620274

315                                  01620275

200                                  01620293

250                                  01620294

315                                  01620295

165          240         8210010800

200          250                                  01620314

250          315                                  01620315

300          400                                  01620316

165          240         8210010850

200          250                                  01620334

Anwendung:
Stahl,      rostfreiem Stahl, Guss, Titan, Aluminium 

Anwendung:
   

     
Stahl, rostfreiem Stahl, Guss, Titan, Aluminium 
Kunststoff.

h8

  DIN
1869/1

118o
HSS

h8118°N ~ 33o

HSS

Artikel Nr. 821001
(CTS1)

Artikel  Nr. 0162 

2.0

2.0

2.0

3.0

3.5

2.2

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

3.3

3.5

3.5

3.5

3.7

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

100

80

100

100

80

85

100

100

80

95

100

100

100

150

200

100

100

115

150

200

100

100

120

150

200

250

100

125

150

200

250

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

100

135

150

200

250

300

5.5

5.5

5.5

5.5

150

140

200

250

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

140

150

200

250

300

6.5

6.5

6.5

6.5

150

150

200

250

7.0

7.0

7.0

7.0

150

155

200

250

7.5

7.5

7.5

7.5

150

155 225       8210010750

200

250

8.0

8.0

8.0

8.0

8.5

8.5

VAP

 ISO
3292

Kunststoff
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Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS

250          315                                   01620335

175          250         8210010900

200          250                                   01620354

250          315                                   01620355

300          400                                   01620356

175          250         8210010950

200          250                                   01620374

250          315                                   01620375

10.0         185          265         8210011000

200          250                                   01620394

250          315                                   01620395

300          400                                   01620396

185          265        8210011050

200          250                                   01620414

250          315                                   01620415

300          400                                   01620416

195          280        8210011100

200          250                                   01620424

250          315                                   01620425

300          400                                   01620426

195          280        8210011150

200          250                                   01620474

205          295        8210011200 

250          315                                   01620475

300          400                                   01620476  

205          295        8210011250

 13.0                  205          295        8210011300

 13.0            

 13.0             300         400                                  01620516

 14.0                    250         315                                  01620555

 14.0           300         400                                   01620556

h8

  DIN

118o
HSS

h8118°N ~ 33o
HSS

Artikel  Nr. 821001
(CTS1)

 

Artikel  Nr. 0162 

Anwendung:
Stahl, rostfreiem Stahl, Guss, Titan, Aluminium
Kunststoff.

    
     

Anwendung:
Stahl, rostfreiem Stahl, Guss, Titan, Aluminium
Kunststoff.

     

Spiralbohrer DIN1869/1 HSS / Überlang HSS

1897/1

 ISO
3292

VAP

8.5

9.0

9.0

9.0

9.0

9.5

9.5

9.5

10.0

10.0

10.0

10.5

10.5

10.5

10.5

11.0

11.0

11.0

11.0

11.5

12.0

12.0

12.0

12.0

12.5

250         315                              01620515
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  Spiralbohrer DIN340 HSS / HSSCo8

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-Co8

7.4 102 156 8209010740 8209020740
7.5 102 156 8209010750 8209020750
7.6 109 165 8209010760 8209020760
7.7 109 165 8209010770 8209020770
7.8 109 165 8209010780 8209020780
7.9 109 165 8209010790 8209020790
8.0 109 165 8209010800 8209020800
8.1 109 165 8209010810 8209020810
8.2 109 165 8209010820 8209020820
8.3 109 165 8209010830 8209020830
8.4 109 165 8209010840 8209020840
8.5 109 165 8209010850 8209020850
8.6 115 175 8209010860 8209020860
8.7 115 175 8209010870 8209020870
8.8 115 175 8209010880 8209020880
8.9 115 175 8209010890 8209020890
9.0 115 175 8209010900 8209020900
9.1 115 175 8209010910 8209020910
9.2 115 175 8209010920 8209020920
9.3 115 175 8209010930 8209020930
9.4 115 175 8209010940 8209020940
9.5 115 175 8209010950 8209020950
9.6 121 184 8209010960 8209020960
9.7 121 184 8209010970 8209020970
9.8 121 184 8209010980 8209020980
9.9 121 184 8209010990 8209020990
10.0 121 184 8209011000 8209021000
10.1 121 184 8209011010
10.2 121 184 8209011020 8209021020
10.3 121 184 8209011030
10.4 121 184 8209011040
10.5 121 184 8209011050 8209021050

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS HSS-Co8

10.6 121 184 8209011060
10.7 128 195 8209011070
10.8 128 195 8209011080 8209021080
10.9 128 195 8209011090
11.0 128 195 8209011100 8209021100
11.1 128 195 8209011110
11.2 128 195 8209011120 8209021120
11.3 128 195 8209011130
11.4 128 195 8209011140
11.5 128 195 8209011150 8209021150
11.6 128 195 8209011160
11.7 128 195 8209011170
11.8 128 195 8209011180 8209021180
11.9 134 205 8209011190
12.0 134 205 8209011200 8209021200
12.1 134 205 8209011210
12.2 134 205 8209011220
12.3 134 205 8209011230
12.4 134 205 8209011240
12.5 134 205 8209011250
12.6 134 205 8209011260
12.7 134 205 8209011270
12.8 134 205 8209011280
12.9 134 205 8209011290
13.0 134 205 8209011300
14.0 140 214 8209011400
15.0 144 220 8209011500
16.0 149 227 8209011600
17.0 154 235 8209011700
18.0 158 241 8209011800
19.0 162 247 8209011900
20.0 166 254 8209012000

h8

DIN
340

118o
HSS STEAM

TEMP

h8

DIN
340

135oN ~ 33o

HSS
Co8

Artikel Nr. 820901
(C132)

Artikel Nr. 820902
(COS132)

Anwendung:
Rostfreie und austenitische Stähe, 
schwerzerspanbare Werkstoffe wie Titan und Inconel.

Anwendung:
Stahl, legiert und unlegiert, Grauguss, Graphite.
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  Spiralbohrer mit Morsekegel  DIN 345 HSS

Artikel Nr. 821601
(C212)

Anwendung:
Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Graphit

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS

13.0 101 182 1 8216011300
13.2 101 182 1 8216011320
13.25 108 189 1 8216011325
13.5 108 189 1 8216011350
13.75 108 189 1 8216011375
13.8 108 189 1 8216011380
14.0 108 189 1 8216011400
14.25 114 212 2 8216011425
14.5 114 212 2 8216011450
14.75 114 212 2 8216011475
15.0 114 212 2 8216011500
15.25 120 218 2 8216011525
15.5 120 218 2 8216011550
15.75 120 218 2 8216011575
16.0 120 218 2 8216011600
16.25 125 223 2 8216011625
16.5 125 223 2 8216011650
16.75 125 223 2 8216011675
17.0 125 223 2 8216011700
17.25 130 228 2 8216011725
17.5 130 228 2 8216011750
17.75 130 228 2 8216011775
18.0 130 228 2 8216011800
18.25 135 233 2 8216011825
18.5 135 233 2 8216011850
18.75 135 233 2 8216011875
19.0 135 233 2 8216011900
19.25 140 238 2 8216011925
19.5 140 238 2 8216011950
19.75 140 238 2 8216011975
20.0 140 238 2 8216012000
20.25 145 243 2 8216012025

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS

20.5 145 243 2 8216012050
20.75 145 243 2 8216012075
21.0 145 243 2 8216012100
21.25 150 248 2 8216012125
21.5 150 248 2 8216012150
21.75 150 248 2 8216012175
22.0 150 248 2 8216012200
22.25 150 248 2 8216012225
22.5 155 253 2 8216012250
22.75 155 253 2 8216012275
23.0 155 253 2 8216012300
23.25 155 276 3 8216012325
23.5 155 276 3 8216012350
23.75 160 281 3 8216012375
24.0 160 281 3 8216012400
24.25 160 281 3 8216012425
24.5 160 281 3 8216012450
24.75 160 281 3 8216012475
25.0 160 281 3 8216012500
25.25 165 286 3 8216012525
25.5 165 286 3 8216012550
25.75 165 286 3 8216012575
26.0 165 286 3 8216012600
26.25 165 286 3 8216012625
26.5 165 286 3 8216012650
26.75 170 291 3 8216012675
27.0 170 291 3 8216012700
27.25 170 291 3 8216012725
27.5 170 291 3 8216012750
27.75 170 291 3 8216012775
28.0 170 291 3 8216012800
28.25 175 296 3 8216012825

h8

DIN
345

118o20 - 30o
HSS

1 - 5

MK MK
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  Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 HSS

Anwendung:
Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Graphit.

Size Fl
Lth

O/All
Lth HSS

28.5 175 296 3 8216012850
28.75 175 296 3 8216012875
29.0 175 296 3 8216012900
29.25 175 296 3 8216012925
29.5 175 296 3 8216012950
29.75 175 296 3 8216012975
30.0 175 296 3 8216013000
30.25 180 301 3 8216013025
30.5 180 301 3 8216013050
30.75 180 301 3 8216013075
31.0 180 301 3 8216013100
31.25 180 301 3 8216013125
31.5 180 301 3 8216013150
31.75 185 306 3 8216013175
32.0 185 334 4 8216013200
32.5 185 334 4 8216013250
33.0 185 334 4 8216013300
33.5 185 334 4 8216013350
34.0 190 339 4 8216013400
34.5 190 339 4 8216013450
35.0 190 339 4 8216013500
35.5 190 339 4 8216013550
36.0 195 344 4 8216013600
36.5 195 344 4 8216013650
37.0 195 344 4 8216013700
37.5 195 344 4 8216013750
38.0 200 349 4 8216013800
38.5 200 349 4 8216013850
39.0 200 349 4 8216013900
39.5 200 349 4 8216013950
40.0 200 349 4 8216014000

Size Fl
Lth

O/All
Lth MK. HSS

40.5 205 354 4 8216014050
41.0 205 354 4 8216014100
41.5 205 354 4 8216014150
42.0 205 354 4 8216014200
42.5 205 354 4 8216014250
43.0 210 359 4 8216014300
43.5 210 359 4 8216014350
44.0 210 359 4 8216014400
44.5 210 359 4 8216014450
45.0 210 359 4 8216014500
45.5 215 364 4 8216014550
46.0 215 364 4 8216014600
46.5 215 364 4 8216014650
47.0 215 364 4 8216014700
47.5 215 364 4 8216014750
48.0 220 369 4 8216014800
48.5 220 369 4 8216014850
49.0 220 369 4 8216014900
49.5 220 369 4 8216014950
50.0 220 369 4 8216015000
50.5 225 374 4 8216015050
51.0 225 412 5 8216015100
52.0 225 412 5 8216015200
53.0 225 412 5 8216015300
54.0 230 417 5 8216015400
55.0 230 417 5 8216015500
56.0 230 417 5 8216015600
57.0 235 422 5 8216015700
58.0 235 422 5 8216015800
59.0 235 422 5 8216015900
60.0 235 422 5 8216016000

h8

DIN
345

118o20 - 30o
HSS

1 - 5

Artikel Nr. 821601
(C212)

MK
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  Spiralbohrer HSS mit reduziertem Schaft

Size Flute Length Overall Length Shank Diameter HSS
13.0 75 150 1/2” 8219011300
13.5 75 150 1/2” 8219011350
14.0 75 150 1/2” 8219011400
14.5 75 150 1/2” 8219011450
15.0 75 150 1/2” 8219011500
15.5 75 150 1/2” 8219011550
16.0 75 150 1/2” 8219011600
16.5 75 150 1/2” 8219011650
17.0 75 150 1/2” 8219011700
17.5 75 150 1/2” 8219011750
18.0 75 150 1/2” 8219011800
18.5 75 150 1/2” 8219011850
19.0 75 150 1/2” 8219011900
19.5 75 150 1/2” 8219011950
20.0 75 150 1/2” 8219012000
21.0 75 150 1/2” 8219012100
22.0 75 150 1/2” 8219012200
23.0 75 150 1/2” 8219012300
24.0 75 150 1/2” 8219012400
25.0 75 150 1/2” 8219012500

Artikel Nr. 821901

Anwendung:
Stahl, legierter und unlegierter Stahl, Grauguss,

h8

STEAM
TEMP

118o
HSS

h6
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  Zentrierbohrer DIN333A

    

 Artikel Nr. 810334

Application
Combined drill and countersink. Form A, 60o

Size Body Dia. Pilot Length O/all
Length HSS-EX

0.5 3.15 0.8 25.0 8103340050
0.8 3.15 1.1 25.0 8103340080
1.0 3.15 1.3 31.5 8103340100
1.25 3.15 1.6 31.5 8103340125
1.6 4.0 2.0 35.5 8103340160
2.0 5.0 2.5 40.0 8103340200
2.5 6.3 3.1 45.0 8103340250
3.15 8.0 3.9 50.0 8103340315
4.0 10.0 5.0 56.0 8103340400
5.0 12.5 6.3 63.0 8103340500
6.3 16.0 8.0 71.0 8103340630

   

k12

DIN
333

120o

HSS
EX h8

Artikel

 

Nr.

 

 821402

NC Anbohrer 90° und 120°  HSSCo8

HSS 
Co8

       90°
Artikel Nr. 822402     120°

NC
h6 h690° 120°

Anwendung:
Zum positionsgenauen Anbohren auf NC/CNC-Maschinen.
Der Spitzenwinkel 90° ist auch zum Vorbohren für den nächstgrößeren Durchmesser geeignet.

Unter 1mm einseitig
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%%Senker  90°   Dreischneider DIN335C
CC  

=CD> (,0'$&$+
',. D'07

;J0.K 2(,0'$&$+ \[$+0662H$.1&J E== E== :!J /

35< >4@2<2F4@ F F? 918<1013<1 918<1813<1

251 >4M2<2M4? F F? 918<101211 918<181211

751 >4M2<2E4? M FM 918<101711 918<181711

75< >4M2<2E4@ M FM 918<1017<1 918<1817<1

951 >4B2<2] 4? E M? 918<101911 918<181911

/ 51 C4?2<2B4? E M? 918<101/11 918<181/11

/ 5< C4?2<2B4@ E M? 918<101/<1 918<181/<1

0151 C4M2<2>?4? E M? 918<100111 918<180111

0153 C4M2<2>?4F E M? 918<1000131 918<1800131

0052 C4B2<2>>4M B ME 918<1000021 918<1800021

0853 C4B2<2>C4F B ME 918<1000831 918<1800831

0251 @4C2<2>M4? >? E? 918<1000211 918<1800211

0752 @4C2<2>E4M >? E? 918<1000721 918<1800721

0; 51 @4M2<2>P4? >? E@ 918<100;11 918<180;11

8152 @4M2<2C?4M >? E@ 918<108121 918<188121

8<51 @4B2<2C@4? >? E] 918<108<11 918<188<11

8251 @4B2<2CM4? >? E] 918<108211 918<188211

<151 F4C2<2@?4? >C ]> 918<10<111 918<18<111

<051 F4C2<2@>4? >C ]> 918<10<011 918<18<011

Artikel  Nr.:% 702301       HSSL%
Artikel Nr.: 702302  HSSCo8

(%#
<<2!

;1 J

E==
E==
!J/

Querlochsenker 90°

Artikel Nr.: 702402
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%%Spira lbohrer  Sätze DIN338 HSS / HSSCo

%%6"7728%18/55%92?9

;$&23 r4 !JT>

051)-)0151 152 >PO >P DIN338 :;; 2TIN /01213 ='$ 8

051)-)0<51 152 CMO CM /01213 ='$ 0

051)-)0151 152 >PO >P DIN338 HSS-Co5 TIN /01212 ='$ 8

051)-)0<51 152 CMO CM /01212 ='$ 0

051)-)0151 152 >PO >P DIN338 : ;; <!" B /81918 ='$ 8

051)-)0<51 152 CMO CM DIN338 : ;; <!" B /81918 ='$ 0

051)-)0151 152 >PO >P DIN338 : ; ; /81/10 ='$ 8

051)-)0<51 152 CMO CM DIN338 : ; ; /81/10 ='$ 0

051)-)25; 150 OF M? DIN338 : ; ; /81/10 ='$ <

751)-)0151 150 OM F> DIN338 : ; ; /81/10 ='$ 3

Anzahl BohrerSteigendAbmessung Bohrer Typ

DIN338 HSS TIN

DIN338 HSS-Co5 TIN




